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Carrie Regenabdeckung 
(VBK0556) 

Montageanleitung Handel 

Diese Montageanleitung beschreibt drei mögliche 
Montagevarianten der Regenabdeckung: 

− Aufbewahrung 
(Regenabdeckung in der Flex Box) 

− Flex Box geschlossen 
(Regenabdeckung über geschlossener Flex Box) 

− Flex Box geöffnet  
(Regenabdeckung über geöffneter Flex Box) 

 

Lieferumfang  
Nr. Benennung Art-Nr. Anzahl 

 
1 Carrie Regenabdeckung 230490 1 Stück 
 Anleitung Carrie 

Regenabdeckung (ohne Abb.) 
232279 1 Stück 

 

Teileübersicht 

Abb. 01: Teileübersicht 
 

 

Carrie Rain Cover 
(VBK0556) 

Dealer Assembly Instructions 

These assembly instructions describe three possible methods 
of fitting the rain cover: 

− Storage 
(rain cover in the Flex Box) 

− Flex Box closed 
(rain cover over the closed Flex Box) 

− Flex Box open 
(rain cover over the open Flex Box) 

 

Scope of delivery  
No. Part name Art. no. Number 

 
1 Carrie Rain Cover 230490 1x 
 Instructions for the Carrie rain 

cover (not shown) 
232279 1x 

 

Overview of parts 

Fig. 01: Overview of parts 
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Regenabdeckung Übersicht 

Regenabdeckung 
Nr. Benennung 
1.1 Klettverschluß 
1.2 Befestigungsschlaufe, vorne 
1.3 Befestigungsmulde, seitlich 
1.4 Schlaufensicherung, vorne 

 

Abb. 02: Regenabdeckung Ansicht von außen 
 

Abb. 03: Regenabdeckung Ansicht von innen 
 

Overview of rain cover 

Rain cover 
No. Part name 
1.1 Hook-and-loop fastener 
1.2 Front fastening loop 
1.3 Fastening well, side 
1.4 Securing loop, front 

 

Fig. 02: Outer view of rain cover 
 

Fig. 03: Inner view of rain cover 
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Flex Box Befestigungspunkte 

Flex Box  
Nr. Benennung 
2 Flex Box 
2.1 Befestigungspunkt, Deckel 
2.2 Befestigungspunkt Vorderseite 

 

 
Abb. 04: Flex Box Ansicht von vorne 

 

Aufbewahrung 

(Regenabdeckung in der Flex Box) 

Voraussetzung 

− Flex Box ist geöffnet 

 

Regenabdeckung befestigen 

Die Regenabdeckung (1) kann im Innenraum der Flex Box (2) 
im linken oder rechten Deckelflügel befestigt werden. 

Die festverbaute Gummihalterung (3) der Deckelflügel hält die 
Regenabdeckung sicher in Position.  

 
Abb. 05: Aufbewahrung Ansicht von vorne 

Flex Box attachment points 

Flex Box  
No. Part name 
2 Flex Box 
2.1 Attachment point, cover 
2.2 Attachment point, front 

 

 
Fig. 04: Front view of Flex Box 

 

Storage 

(rain cover in the Flex Box) 

Prerequisite 

− Flex Box is open 

 

Attaching the rain cover 

The rain cover (1) can be fixed inside the Flex Box (2) in the 
left or right cover wing. 

The fixed rubber cords (3) of the cover wings hold the rain 
cover securely in position.  

 
Fig. 05: Front view of storage 
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Flex Box geschlossen 

(Regenabdeckung über geschlossener Flex Box) 

Voraussetzung 

− Flex Box ist geschlossen 

 

HINWEIS 
Befestigungsschlaufen, vorne (1.2) der 
Regenabdeckung sind sicher in der jeweiligen 
Schlaufensicherung, vorne (1.4) eingeschoben, 
siehe Abschnitt: Regenabdeckung Übersicht. 

Regenabdeckung befestigen 

 

HINWEIS 
Klettverschluß (1.1) unterhalb des Rahmenrohres 
(4) führen. 

1. Regenabdeckung (1) positionieren. 

2. Klettverschluss (1.1) unterhalb des Rahmenrohrs (4) 
führen und befestigen. 

 

HINWEIS 
Das Steuerrohr (5) muss freigängig sein, der 
ungehinderte Lenkeinschlag  muss 
gewährleistet sein. 

 
Abb. 06: Flex Box geschlossen Ansicht von hinten 

 
(weiter siehe nächste Seite) 

 

Flex Box closed 

(rain cover over the closed Flex Box) 

Prerequisite 

− Flex Box is closed 

 

NOTICE 
The front fastening loops (1.2) of the rain cover 
are securely inserted into the respective front 
securing loop (1.4), see section  
Overview of rain cover. 

Attaching the rain cover 

 

NOTICE 
Pass the hook-and-loop fastener (1.1) under the 
frame tube (4). 

1. Position the rain cover (1). 

2. Pass the hook-and-loop fastener (1.1) under the 
frame tube (4) and secure it in place. 

 

NOTICE 
The head tube (5) must move freely, 
guaranteeing unobstructed steering movement. 
 

 
Fig. 06: Rear view of closed Flex Box 

 
(continued on the next page) 
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3. Regenabdeckung (1) vollständig über geschlossener 
Flex Box aufspannen und umlaufend mit Gummizug 
am Rahmen befestigen. 

 

HINWEIS 
Scheinwerfer (6) darf nicht verdeckt sein.  

 
Abb. 07: Flex Box geschlossen Ansicht von vorne 

 

Flex Box geöffnet 

(Regenabdeckung über geöffneter Flex Box) 

Voraussetzung 

− Flex Box ist geöffnet 

Regenabdeckung befestigen 

 

HINWEIS 
Klettverschluß (1.1) unterhalb des Rahmenrohres 
(4) führen. 

1. Regenabdeckung (1) positionieren. 

2. Klettverschluss (1.1) unterhalb des Rahmenrohrs (4) 
führen und befestigen. 

 

HINWEIS 
Das Steuerrohr (5) muss freigängig sein, der 
ungehinderte Lenkeinschlag  muss 
gewährleistet sein. 

 
Abb. 08: Flex Box geöffnet Ansicht von hinten 

 
(weiter siehe nächste Seite) 

3. Stretch the rain cover (1) completely over the closed 
Flex Box, fastening it to the frame on all sides with 
the elastic band. 

 

NOTICE 
Make sure that the headlight (6) is not covered.  

 
Fig. 07: Front view of closed Flex Box 

 

Flex Box open 

(rain cover over the open Flex Box) 

Prerequisite 

− Flex Box is open 

Attaching the rain cover 

 

NOTICE 
Pass the hook-and-loop fastener (1.1) under the 
frame tube (4). 

1. Position the rain cover (1). 

2. Pass the hook-and-loop fastener (1.1) under the 
frame tube (4) and secure it in place. 

 

NOTICE 
The head tube (5) must move freely, 
guaranteeing unobstructed steering movement. 
 

 
Fig. 08: Rear view of open Flex Box 

 
(continued on the next page) 
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3. Regenabdeckung (1) über geöffneter Flex Box 
aufspannen und 2x Befestigungsschlaufe, vorne (1.2) 
an Befestigungspunkten Vorderseite (2.2) 
befestigen, siehe auch Abschnitt: Regenabdeckung 
Übersicht und Flex Box Befestigungspunkte. 

 

HINWEIS 
Scheinwerfer (6) darf nicht verdeckt sein.  

 
Abb. 09: Flex Box geöffnet Ansicht von vorne 

 
4. Regenabdeckung (1) 2x mit Befestigungsmulde links 

(1.3) und 2x rechts an Befestigungspunkten Deckel 
(2.1) befestigen, siehe auch Abschnitt: 
Regenabdeckung Übersicht und Flex Box 
Befestigungspunkte. 

 
Abb. 10: Flex Box geöffnet Ansicht von vorne 

 

3. Stretch the rain cover (1) over the open Flex Box and 
attach 2x front fastening loops (1.2) to the front 
attachment points (2.2), see also section Overview of 
rain cover and Flex Box attachment points. 
 

 

NOTICE 
Make sure that the headlight (6) is not covered.  

 
Fig. 09: Front view of open Flex Box 

 
4. Attach the rain cover (1) at 2 points on the left with 

the fastening wells (1.3) and at 2 points on the right 
to the cover attachment points (2.1), see also section: 
Overview of rain cover and Flex Box attachment 
points. 

 
Fig. 10: Front view of open Flex Box 
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